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Tuimelkonstruktion fur Trockenanlagen 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Tunnelkonstruktibn fur 
Trockenanlagen mit Seitenwanden, die titer Traversen miteinan- 
der verbunden sind, wobei die Seitenwande ein Geriist aus Stahl- 
profilen aufweisen, an dem Verkleidungsplatten befestigt sind, 

Man unterscheidet zwischen Kanaltrocknung und Tunnel trocknungo 
Bei der Kanaltroclmung wird das zu trocknende Gut, z.B. Ziegel- 
rohlinge, in einem langLichen Raum gelagert, durch den wame 
Trocknungsluft hindurchgeleitet wird. Das Gut wird z.B. auf 
Trockenboden gelagert, die ihrerseits auf an den WSnden des 
langlichen Raumes angeordnete Auf lageleisten anfgelegt werden. 
Bei der Tuimeltrocknung wird das zu trocknende Gut auf Wagen 
aufgestellt, die langsam durch einen langlichen Raum gefahren 
werden, durch den ebenfalls Trocknungsluft hin dur c hgel e it et 
wird. In diesem Pall sind Auf lageleisten la dem langlichen 
Raum entbehrlich. Bei beiden Trociknungsarten haben die lang- 
lichen Raume eine grofie Lange (z.B. 60 m); weshalbja auch 
von einem Kanal bzw. Tunnel gesjfcrochen wird. Die Tumielkans truk- 
tion ist Tempera turwechseln unterworfen, vor allem beim Ubergang • 
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von Ruhepausen zum Betrieb und umgekehrt. Die Temperatur langs 
des Tunnels ist meist nicht gleich, da eine optimale Troctknung 
Zonen mit verschiedenen Temper atur en erfordert. Wegen der un- 
vermeidlichen Temperaturwechsel und der verschieden hohen Tern- 
peraturen langs des Troclcentunnels oder Trockenkanales entstehen 
Langenanderungen , deren Grofie betrachtlich ist, wenn man die 
groBe Gesamtlange des Tunnels in Betracht zieht, 

Durch die Erfindung nun soli eine Kanalkonstruktion vorgeschla- 
gen werden, die aus vorgefertigten Teilen "besteht und so beschaf 
fen ist, daB Langenanderungen durch Temperatur einflusse unsehad- 
lich sind. 

Die erfindungsgemafie Tunnelkonstruktion ist gekennzeichnet 
durch Konstruktionsabschnitte aus Stahlprof ilen , die durch einen 
Spalt voneinander getrennt sind, wobei jeder Konstruktionsab- 
schnitt aus an Seitenwanden angeordneten starren Gestellen mit 
Seitenwandgertisten und Traversen und aus die Ges telle verbin- 
denden Verb in dungs -Langs tr aver sen bestehen und gegenuber der 
Auf stellflache in Langsrichtung der Tunnelkonstruktion ver- 
schieblich ist. 

Die Aufteilung der Konstruktion in einzelne Abschnitte, zwischen 
denen ein Abstand besteht, ermoglicht es, daS sich Langenande- 
rungen infolge von Temperature in fluss en nur auf einen solchen 
Konstruktionsabschnitt auswirken, da sich ja dieser ohne Andruck 
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an den benachbarten Konstraktionsabschnitt dank der vorgese- 
henen Spalte ver longer n kann, Der Konstrukin onsabschnitt kann 
sich gegeniiber der Auf stellf lache in dem MaBe verschieben, in 
dem Langenanderungen zu erwarten sind. Jeder Konstruktionsab- 
schnitt hat wegen der starren Gestelle an seinen Enden eine 
eigene Standfest igkeit. Die erf indungsgemaBe Tunnelkonstruktion 
eignet sich besonders gut fur eine Vorfertigung in einem Her- 
stellerwerk, in dem die Hauptbestandteile der Gestelle vorge- 
fertigt werden. Die Verbindungs-I&ngstraversen werden bereits 
im Herstellerwerk auf die richtige IiSnge zugeschnitten, so daB 
am Auf stellungsort nur noch reine, verbal tnismaBig einfache 
Montagearbeiten erforderlich sind. ~ " 

Bei einer vorteilhaf ten Ausfuhrungsf orm der Erfindung sind 
untere Traversen der starren Gestelle in an der Auf stellf lache 
angeordnete, z.B. in Estrich eingebettete, nach pben offene 
U-Profile eingelegt, deren lichte Breite wesentlich groBer 1st 
als die Gesamtbreite der unteren Traversen. An den Stofistellen 
zwischen zwei Kon strukt ions abschnit ten werden vorteilhaf terweise 
zwei U-Profile nebeneinander angeordnet. Jedoch kann auc5f^Sinzi- 
ges breiteres U-Profil verwendet werden, in dem die Endpfosten 
beider aneinander angrenzender Konstruktionsabschnitte Platz 
f inden und der vorzusehende Spalt auBerdem erhalten wird. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm der Erf in dung bestehen 
die starren Gestelle jeweils aus zwei vorgef ertigten Seitenwand- 
geriisten mit Pfosten und Lang str aver sen und aus einsteckbaren 
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Quertraversen, die die Seitenwandgeriiste im Abstand der Tunnel- 
breite halten. Vorteilhaft ist es, wenn man die Stahlprofile , 
aus denen die Seitenwandgeriiste "bestehen, durch SchweiBung 
miteinander verbindet, da auf diese Weise eine beeonders stabi- 
le Konstruktion erhalten wird. Die Seitenwandgeriiste sind fla- 
che Konstruks1±)nsteile, die deshalb wirtschaf tlich transport- 
tier t werden konnen. -Die Zusammensetzung zu einem Gestell er- 
folgt durch einf aches Einstecken von Quertraversen, so daB am 
Auf stellnngsort keinerlei SchweiBarbeiten erforderlich sind. 
Die Stecktr aver sen ihrerseits nehmen beim Transport ebenfalls 
wenig Raum ein. 

An den starren Gestellen sind im Falle eines Tunnels mit im 
Inneren angeordneten Auf lageleisten diese Auf lageleisten vor- 
teilhaft erweise unmittelbar an dem Gestell befestigt und tragen 
dadurch mit zu deren Steifigkeit bei. Die Ver bin dungs -Langs - 
traverseq&ind dann ebenfalls als Auf lageleisten ausgebildet, die 
mit den Auf lageleisten an den Gestellen fluchten. 

GemaB einer Weiterbildung der Erfindung sind oben und unten an 
den Seiten der Konstruktionsabschnitte nach unten bzw. oben 
offene Halteprofile angeordnet, die Futen zur Aufnahme waage- 
rechter Kan ten von Verkleidungsplatten bilden. Man erhalt da- 
durch einen sehr guten Halt der Yerkleidungsplatten, da diese 
an ihren oberen und unteren Kan ten tiber ihre gesamte Lange um- 
faBt sind. 
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Die Halteprofile konnen eine breite Wand aufweisen, mit der 
sie an den Pfosten der vorgef ertigten Seitenwandgeriiste be- 
festigt sind, vorzugsweise durch SchweiBung. Man erhalt so 
einen besonders stabilen Rahmen, da die breite Wand der Halte- 
profile zugleich Eckaussteifungen der rahmenf brmigen Seiten- 
wandgeriiste bilden. 

Die Verklei dungs plat ten konnen an ihren senkrechten StoBstel- 
len durch H- Pro file mite inan der verhunden sein. Wenn solche H- 
Profile zusatzlich zu Halteleisten verwendet werden, sind die 
Verklei dungsplat ten an alien vier Kanten iiber ihre. gesamte 
Large umfaBt, so dafl sie sich niclit verziehen konnen und stets 
eine gute Abdichtung des Tunnel inner en nach auBen erhalten 
bleibt. 

Die Verklei dungs pi at ten laufen vorzugsweise uber die Spalte . 
zwischen den Eons truktionsabschnit ten binweg. Dies 1st moglich, 
da die Verklei dungsp la tt en , die z*B. aus Asbestzement bestehen 
konnen, nur sehr wenig Warmedehnung erfahren, wesbalb Dehnungs- 
fugen entbebrlich sind, wie sie zwischen den einzelnen Kon- 
struktionsabschnitten vorgesehen and. 

In den Spalten zwischen den Eons trukt ions abschnitt en kahn zu- 
sammendriickbares Die htungsmate rial angeordnet sein, z.B. Asbest 
schntire. Solche Abdichtungen geben eine zusatzliche Sicherheit 
gegen ^amie verluste, die eintret&n. k5nnten, wenn ein^ seitliche 
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Verkleidungsplatte an der Stofistelle zwischen zwei Eonstruk- 
tionsabschnitten reiBt. 

In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Erf in dung 
dargestellt. Es zeigen: 

eine Seitenansicht eines Teiles eines Tunnels, 
wobei jedoch die Verkleidungsplatten teilweise ab- 
genommen sind, 

einen Schnitt nach Linie II-II in Eig. 1, 

eine perspektivische Darstellung einer oberen Eeke 
eines starren Gestelles einer Eonstruktionseinheit 
und eine perspektivische Darstellung eines H-Profi- 
les zum Zusammenfugen zweier Ver kleidung spla tt en und 

eine perspektivische Teil darstellung von zwei zu 
einer Eonstruktionseinheit zu verbindenden starren 
Gestellen. 

Die Tunnelkonstruktion besteht aus aneinander ahschlieflenden 
Eonstruktionseinheiten, von denen in der Zeichnung nur zwei 
Einheiten 1a und 1b teilweise dargestellt sind. Tatsachlich 
besteht ein kompletter Trooken tunnel von z.B. 60 m Lange aus 
ca. 5 Einheiten, so daB eine. Jlinheit eine Lange von ca. 12 m. 
hat. Die H6he der Ohinnelkonstruktion ist ungefahr 3 m. 
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.Jede Konstruktibnseinheit 1a und 1"b hat zwei starre Gestelle 2 \ 
und 2 1 , die entsprechend Fig. 4 im Abstand vaneinander aufge— 
stellt werden. Diese Gestelle werden uber Langs tr aver sen 3 bis 
8 (siehe Pig. 1) miteinander verbunden. Im folgenden soil zu- 
nachst die Beschaf f enheit der starren Gestelle 2, 2 1 betrach- 
tet werden, * 

Die starren Gestelle liaben vorgef ertigte Seitenwandgertiste 9, 
die aus Stahlprofilen zusammengeschweiBt sind. Zu jedem Seiten- 
wandgestell gehoren Pfosten 10, die, wie aus der perspektivi- 
schen Darstellung nach Pig* 3 zu ersehen ist, einen C-formigen 
Querschnitt liaben. Die oberen Enden der Pfosten 10 sind durch 
ein Halteprofil 11 miteinander verbunden. Dieses Halteprofil 
hat eine breite Wand 12. An den Stirnkanten der Wand 12 ist das 
Halteprofil durch eine SchweiBnaht 13 mit den Pfosten 10 eines 
Wandgertistes verbunden. Aus Pig. 2 ist zu ersehen, daS die Halte- 
profile 11 einen breiten waagerechten Schenkel 31 aufweisen, der 
an die breite Wand 12 anschlieBt. Dieser Schenkel 31 ist im Be- 
reich der Pfosten 10 ausgeklinkt, damit die Wand 12 an den Pfo- 
sten angelegt werden kann. Etwas "±m~Abstand von den unteren Bn- 
den der Pfosten 10 ist ein weiteres Halteprofil 11 1 angeordnet, 
das den gleichen Querschnitt hat wie das Halteprofil 11, jedoch 
spiegelbildlich zu diesem angeardnet ist. Die Profile 11, 11 1 
und die Pfosten 10 bilden zusammen einen starren Rahmen, der 
dank der groBen Breite der Wand 12 und der da durch mbglichen 
langen VerbindungsnShte 13 eine groBe Steifigkeit hat. 
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Zur zusatzlichen Versteifung tragen Auflageprofile 14 bei, die 
jedoch nicht durch Schweifiung an den Pfosten 10 befestigt sind, 
sondern durch Einhangen in Einhangeschlitze 15 (siehe Pig. 3), 
in die entsprechende Lappen an den Auflageleisten 14 eingreifen 

Die Gestelle werden durch insgesamt vier Quertraversen 1 6 im 
richtigen Abstand voneinander gehalten. Jede solche Quer traver- 
se, besteht aus einem U-Profil 17 und an den Enden des U-Profi- 
les angeordneten Zapfen 18, die aus U-formigen Blechen bestehen 
die mit dem U-Profil 17 verschweiflt sind und die in die Hohl- 
raume der Pfosten 10 passen. 

Die Lahgstraversen 3 bis 8 (siehe Pig. 1), mit denen die Ge- 
stelle 2, 2' miteinander verbunden werden, sind wie folgt be- 
schaffen. Die obere Traverse 3 und die untere Traverse 8 haben 
den gleichen Querschnitt wie die anschlieBenden Halt epro file 11 
und 11'. Die Traversen 4, 5, 6 und 7 sind gleich ausgebildet 
wie die Auflageleisten 14. 

Zur Tunnelkonstruktion gehSren auch rechteckige Verklei dungs - 
platten 19 und H-Profile 20 mit Hohlraumeh 21, 22, in die die 
Platten 19 hineinpassen . 

Die Tunneldecke wird durch' warmeisolierende Platten 35 gebil- 
det, die mittels an den oberen Hal te prof ilen 11 befestigten 
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Z-Profilen 36 so festgehalten werden, wie dies Pig. 3 zeigt. 
In den ubrigen Figuren ist die Tunneldecke nicht dargestellt. 

Bei der Her stel lung der erf in dungs gem aJ3 en Tunnelkons truttidn 
werden zunachst in einem Herstellerwerk samtliche Bauteile 
auf MaJ3 zugeschnitten und zum Teil auch schon miteinander ver- 
bunden. Hierbei werden die Seitenwandgeriiste 9 zusanmeage- 
schweiBt, d. h. mindestens deren Pfosten 10 und deren obere 
und untere leisteii 11 und 11 Die . Auflageleisten 19 kcJnnen 
spater am Auf stellungsort eingehSngt werden. Auch. die Quertra- 
versen werden dadurch vorgefertigt, daB die Zapferi 18 schon im 
Herstellerwerk an den U-Profilen. 17 befestigt werden. Die Lei- 
sten 14 und die Lang straver sen 3 bis 8 werden ebenfalls im Her- 
stellerwerk auf range zugeschnitten, ebenso die H-Prof ile* 

Am Auf stellungsort word auf einen Rbhboden 3 eine Estrichmasse 
24 aufgetragen. In diese Estrichmasse werden TJ-Profile 25 in 
geeigneten Abstanden derart eingebettet, . dafi die Hohlraume 
nach oben gewendet sind und die Stegkanten in einer Ebene mit 
der Oberflache 26 des Estrichs lie gen. Wie Eig. 4 zeigt, sind 
fiir die Aufstellung einer Konstruktionseiuheit 1a bzw. 1b vier 
U-Profile 25 erforderlich, namlich je zwei fur ein Ges tell 2 
bzw. 2«. An den Stellen, an denen zwei Konstruktionseinneiteri 
. 1a und 1b aneinanderstofien, sind zwei U-Profile 25 unmittelbar 
nebene in ander ange or dne t . 
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Die starren Gestelle 2, 2 1 v/erden nun derart aufgestellt, daS 
die unteren Ste cktravecsen mit den Zapfen nach oben in U- Pro- 
file 25 eingelegt werden. Nun werden die Seitenwandgeriiste 9 auf 
die Zapfen der Traversen 16 aufgesteckt und auch oben Traver- 
sen 16 befestigt, namlich durch Einstecken der Zapfen 18 in 
die oberen Enden der Pfosten 10. Wenn nun zwei zu einer Kon- 
struktionseinheit gehorende starre Gestelle aufgestellt sind, 
werden zwischen diesen die Langstraversen 3 bis 8 befestigt, 
z.B. durch Anschrauben. Zu diesem Zweck sind an den Pfosten 
BefestigungslBcher 27 vorgesehen (siehe Fig. 3). 

Nun werden die Seitenwandplatten 19 befestigt, und zwar dadurch, 
daB sie von der Seite her zwischen die Halteleisten 11, 11 1 
eingeschoben werden. An eine eingeschobene Platte wird ein 
H-Profil 20 herangeschoben, und zwar so we it, bis die freie senk- 
rechte Kante der Verkle i dungs platte in einen Hohlraum 22 oder 
21/&es H-Pro files eingreift. Wenn nun die nSchste Verkle idungs- 
platte herangeschoben wird, erfolgt dies soweit, daB die nach- 
ste Platte 19 in den noch freien Hohlraum des H-Profiles ein- 
greift. 

Zwischen zwei Konstruktionseonhei ten 1a und 1b besteht eip. 
Spalt von der Breite b. Dieser Spalt ist so groB, daB er die 
vorkommenden Langenanderungen der Konstruktionseinheiten auf- 
nehmen kann. Im Spalt ist eine Asbestschnur 28 angeordnet. 
Die Platten 19 werden so verteilt, daB sie die Spalte zwischen 
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dea Konstruktionseinheiten uberdecken. Im Bereich eines Spal- 
tes befindet sich also kein H-Profil. 



Auf den unteren Iraversen 16 werden Schienen 29 fur Wagen ver- 
legt, die in den Tunnelraum 30 einfahren. 

Die lichte Weite der U-Profile 25 ist so bemessen, daB die un- 
teren Quertraversen 16 die Verschiebungen quer zur Langsrich- 
tung der U-Profile 25 ausfiihren konnen, die sich aus den Warme 
dehmmgen der Konstruktion ergeben. 
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^UJ Tunnelkonstruktion fur Trockenanlagen mit Seiten Ktnden , 
die uber Traversen miteinander verbunden sind, wobei die Sei- 
tenwande ein Gerust aus Stahlprof ilen aufweisen, an dem Ver- 
kleidun^latten befestigt sind, gekennzeichnet durch Eonstruk- 
tionsabschnitte (1a, 1b) aus Stahlprof ilen, die durch einen 
Spalt (b) . voneinander getrennt sind, v/obei jeder Kons truktions- 
abschnitt (1a, 1b) aus an seinen Enden angeordne;fcen starren 
Gestellen (2, 2 f ) mit Seitenwandgerusten (9) und Traversen 
(16) und aus die Gestelle (2, 2 1 ) yerbindenden Verbindungs- 
Langstr aver sen (3 bis 8) besteht und gegenuber der Aufstell- 
flache (26) in Langsrichtung der Turmelkons trukti on verschieb- 
lich 1st. 

2* Tunnelkons trukti on nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dai3 untere Iraversen (16) der starren Gestelle (2, 2 1 ) in an 
der Aufstellflache (16) angeordnete, z.B. in Estrich (24) ein- 
gebettete, nach oben offene U-Profile (25) eingelegt sind, de- 
ren lichte Breite wesentlich groBer 1st als die Gesamtbrei te 
der mrfceren Tx aver sen (16). 

3. Tunnelkons truktion nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB an den StoBstellen zwischen zwei Kons truktionsabschnit ten 
(1a, 1b) zwei U-Profile (25) nebeneinander angeordnet sind. 
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4. Turme Ikon struk tin nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die starren Gestelle (2, 2') je- 
weils aus zwei vorgefertigten Seitenwandgertisten (9) mit 
Pfosten (10) und Langs tr aver sen (11, 11 », 14) und aus einsteck- 
baren Que r tracers en (16) bestehen, die die Seltenwandgeruste 
(9) im Abstand der Tunnelbreite halten. 

5. Tunne Ikons trukti on nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB die vorgef ertigten Seitenwandgeriiste (9) aus durclr Schweis- 
sung miteinander yerbundenen Stahiprofilen hestehen. 

6. Tunne llconstruktiDn nach. einem der jlnspriiche 4 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die einste ckharen Tr aver sen (16) an ihren 
iEnden Stunmel (18) aufweisen, die in hohl ausgebildete Pfosten- 
profile (10) der Seitenwandgeriiste (9) von deren Stirnseiten 
her einste ckhar sind« 

7. iPunnelkonstruktion nacb einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da3 an den starren Gestellen (2, 2') 
Auflageleisten (14) fiir Irockenboden oder . derglei chen ange- 
ordnet sind und dafi die Verb in dungs -Langs traver sen (4, 5, 6, 7) 
ebenfalls als Auflageleisten ausgebildet sind, die mit den erst- 
genannten Auflageleisten fluchten. 

8. Tunnelkonstruktion nach einem der vorhergehenden Anspruche , 
dadurch gekennzeichnet, dafi oben und unten an den Seiten der 
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Konstruktionsabschnitte (1a, 1b) nach unten bzw. oben offene 
Halteprofile (11, 11 f ) angeordnet sind, die Hut en zur Aufnahme 
waagerechter Kanten von Verkleidung splat ten (9, 10) bilden. 

9. Tunne Ikon strukt ion nach den Anspruchei}A und 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Halteprofile (11, 11 f ) eine breite v/and 
(12) aufweisen, mit der sie an den Pfosten der vorgef er tigten 
Seitenwandgeriiste befestigt sind, vorzugsweise durch SchweiBung. 

10. Tunnelkonstruktion nach Ajispruch 9, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Halteprofile einen breiten waagere chten Schenkel (31) 
haben, der an die breite Wand anschlieBt und der im Bereich der 
Pfosten (10) ausgeklinkt ist. 

11. luimelkonstruktion nach einem der vorher ge hen den An sprtic he , 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Verkleidungsplatten (19) an ihren 
senkre chten StoBstellen durch H-Profile (20) miteinander ver- 
b"unden sind. 

12. Tunne Ikons trukti on nach einem der vorhergehenden Anspriicte, 
dadurch gekennzeichnet , datf die Verkleidungsplatten (19) iiber die 
Spalte (b) zv?ischen den Kons truktionsabschnitten (1a, 1"b) durch- 
laufen. 

13- Tunnelkonstruktion nach einem der vorhergehenden An sp ruche, 

- 15 - 

309840/0101 

BNSOOCIO. <DE 2213888A1J_> 



- 15 - 

2213888 

dadurch geicennsei chiict , daB in den Spalten (Id) zwisclien den 
Konstruktionsabschnitten (1a, 1b) zus.ammendrifckjDares Dich- 
tungsmaterial angeordnet 1st. z.B. Asbestschniire (28). 
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